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ACURA MDX 2007-09
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 5 Honda 32 pin POMARAŃCZOWY 19 BRĄZOWY 3

ACURA MDX 2003-06
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 5 1721 shell

ZIELONY/Z CZERWONYM 
PASKIEM 3

CZARNY/Z BIAŁYM 
PASKIEM 11

ACURA RDX 2007-09
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 5 Honda 32 pin RÓŻOWY 19 BRĄZOWY 3

ACURA RL 2005-09
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 5 1721 shell POMARAŃCZOWY 3 BRĄZOWY 11

ACURA RL 2004
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 11 1721 shell NIEBIESKI/Z BIAŁYM PASKIEM 3

ACURA TL 2009
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 5 1729 shell RÓŻOWY 16 ŻÓŁTY 5

ACURA TL 2007-08
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 5 1721 shell RÓŻOWY 3 BRĄZOWY 11

ACURA TL 2004-06
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 5 1721 shell

ZIELONY/Z CZERWONYM 
PASKIEM 3 BRĄZOWY 11

ACURA TSX 2009
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 5 1729 shell RÓŻOWY 16 BRĄZOWY 5

ACURA TSX 2006-08
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 5 1721 shell ŻÓŁTY 3 BRĄZOWY 11

ACURA TSX 2005
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 5 1721 shell POMARAŃCZOWY 3 BRĄZOWY 11

ACURA TSX 2004
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 5 1721 shell

ZIELONY/Z CZERWONYM 
PASKIEM 3 BRĄZOWY 11

AUDI A3 2006-09

Naciskaj 
nieustannie 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 1,7 9003 shell

POMARAŃCZOWY/Z 
FIOLETOWYM PASKIEM 9

POMARAŃCZOWY/Z 
BRĄZOWYM PASKIEM 10

AUDI A4 2004-09

Naciskaj 
nieustannie 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 1,7 9003 shell

POMARAŃCZOWY/Z 
FIOLETOWYM PASKIEM 9

POMARAŃCZOWY/Z 
BRĄZOWYM PASKIEM 10

AUDI A4 (radio Symphony) 2002-05

Naciskaj 
nieustannie 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 1,7 1787 shell

POMARAŃCZOWY/Z 
FIOLETOWYM PASKIEM 7

POMARAŃCZOWY/Z 
BRĄZOWYM PASKIEM 12

AUDI A5 2008-10

Naciskaj 
nieustannie 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 1,7 9003 shell

POMARAŃCZOWY/Z 
FIOLETOWYM PASKIEM 9

POMARAŃCZOWY/Z 
BRĄZOWYM PASKIEM 10

AUDI RS4 2006-09

Naciskaj 
nieustannie 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 1,7 9003 shell

POMARAŃCZOWY/Z 
FIOLETOWYM PASKIEM 9

POMARAŃCZOWY/Z 
BRĄZOWYM PASKIEM 10

AUDI S4 2004-07

Naciskaj 
nieustannie 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 1,7 9003 shell

POMARAŃCZOWY/Z 
FIOLETOWYM PASKIEM 9

POMARAŃCZOWY/Z 
BRĄZOWYM PASKIEM 10

AUDI TT 2008-09

Naciskaj 
nieustannie 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 1,7 9003 shell

POMARAŃCZOWY/Z 
FIOLETOWYM PASKIEM 9

POMARAŃCZOWY/Z 
BRĄZOWYM PASKIEM 10

BMW 1 Seria z nawigacj ą 2008

Naciskaj 
nieustannie 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 1,7 9003 shell

POMARAŃCZOWY/Z ZIELONYM 
PASKIEM 11 ZIELONY 9

BMW 3 Seria 2007-08

Naciskaj 
nieustannie 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 1,7

Nie zachowuje funkcji 
włączania zamkniętego 
obiegu powietrza przy 
sterowaniu z kierownicy 9003 shell

POMARAŃCZOWY/Z ZIELONYM 
PASKIEM 11 ZIELONY 9

BMW 3 Seria (tylko Sedan) seria E90 2006

Naciskaj 
nieustannie 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 1,7

Nie zachowuje funkcji 
włączania zamkniętego 
obiegu powietrza przy 
sterowaniu z kierownicy 9003 shell

POMARAŃCZOWY/Z ZIELONYM 
PASKIEM 11 ZIELONY 9

BMW 3 Seria (tylko Coupe) seria e46 2006

Naciskaj 
nieustannie 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 1 8590 shell BIAŁY/CZERWONY/ŻÓŁTY 7

BMW 5 Seria 2004-05

Naciskaj 
nieustannie 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 1,7 9003 shell CZARNY 11 ŻÓŁTY 9

BMW X3 2004-08

Naciskaj 
nieustannie 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 1 9003 shell BIAŁY/CZERWONY/ŻÓŁTY 9

BMW X5 2007-08

Naciskaj 
nieustannie 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 1,7 9003 shell

POMARAŃCZOWY/Z ZIELONYM 
PASKIEM 11 ZIELONY 9

BMW X5 2003-06

Naciskaj 
nieustannie 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 1

Nie zachowuje funkcji 
włączania zamkniętego 
obiegu powietrza przy 
sterowaniu z kierownicy 9003 shell BIAŁY/SZARY/ŻÓŁTY 9

BMW Z4 2003-08

Naciskaj 
nieustannie 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 1 9003 shell BIAŁY/CZERWONY/ŻÓŁTY 9

BUICK Allure 2005-09

Przytrzymać 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy

3, 2 i 4 podłączyć do 
masy 2003 shell CIEMNO NIEBIESKI A7 FIOLETOWY A6

BUICK Century 2004-05

Przytrzymać 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy

3, 4 podłączyć do 
masy 2003 shell CIEMNO NIEBIESKI A7 FIOLETOWY A6

BUICK Enclave 2008-09

Naciskaj 
nieustannie 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 1 GMLAN 14 shell CIEMNO ZIELONY 13

BUICK Lacrosse 2005-09

Przytrzymać 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy

3, 4 podłączyć do 
masy

Nie zachowuje funkcji 
temp up, temp down, i 
mute 2003 shell CIEMNO NIEBIESKI A7 FIOLETOWY A6

BUICK Lucerne 2006-09

Naciskaj 
nieustannie 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 1 GMLAN 14 shell CIEMNO ZIELONY 13

BUICK Rainier 2004-07

Naciskaj 
nieustannie 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 1 2003 shell POMARAŃCZOWY A1

UWAGA: JE ŻELI UŻYWASZ INTERFEJSU AXXESS Z 
INTERFEJSEM ASWC, ZAINICIJUJ INTERFEJS AXXESS 
(POPRZEZ PRZEKRĘCENIE KLUCZYKA W STACYJCE) 
PRZED PODŁĄCZENIEM INTERFEJSU ASWC.
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BUICK Regal 2003-04

Przytrzymać 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy

3, 4 podłączyć do 
masy 2003 shell CIEMNO NIEBIESKI A7 FIOLETOWY A6

BUICK Rendezvous 2002-07

Przytrzymać 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy

3, 2 i 4 podłączyć do 
masy 2003 shell CIEMNO NIEBIESKI A7 FIOLETOWY A6

BUICK Terraza 2005-07

Przytrzymać 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy

3, 2 i 4 podłączyć do 
masy 2003 shell CIEMNO NIEBIESKI A7 FIOLETOWY A6

CADILLAC CTS 2008-09

Naciskaj 
nieustannie 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 1, 7 GMLAN 44 shell     CIEMNO ZIELONY 14 CIEMNO ZIELONY 28

CADILLAC CTS 2003-07

Przytrzymać 
przycisk wewnątrz 
kółka

2,3,5, 11 podłączyć do 
masy

przycisk PTT na 
sterowaniu z kierownicy 
spełnia funkcje 
wyciszenia i nie  
zachowuje funkcji 
onstar. 1787 shell RÓŻOWY 12 CIEMNO NIEBIESKI 13 POMARAŃCZOWY 5 FIOLETOWY 2

CADILLAC DeVille 1996-05

Naciskaj 
nieustannie 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 1 2001 shell FIOLETOWY E6 FIOLETOWY F6

CADILLAC DTS 2006-08

Naciskaj 
nieustannie 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 1 GMLAN 14 shell CIEMNO ZIELONY 13

CADILLAC Eldorado 1996-02

Naciskaj 
nieustannie 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 1 2001 shell FIOLETOWY E6 FIOLETOWY F6

CADILLAC Escalade/ESV/EXT 2007-10

Naciskaj 
nieustannie 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 1 GMLAN 14 shell CIEMNO ZIELONY 13

CADILLAC Escalade oraz Escalade EXT 2003-06

Naciskaj 
nieustannie 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 1 2003 shell POMARAŃCZOWY A1

CADILLAC Seville 1996-04

Naciskaj 
nieustannie 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 1 2001 shell FIOLETOWY E6 FIOLETOWY F6

CADILLAC SRX 2007-09

Naciskaj 
nieustannie 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 1, 7 GMLAN 14 shell CIEMNO ZIELONY 13 CIEMNO ZIELONY 14

CADILLAC SRX 2004-06

Przytrzymać 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 3 PTT jest wyciszeniem 1787 shell CIEMNO NIEBIESKI 13 FIOLETOWY 2

CADILLAC SRX z wbudowan ą zmieniark ą CD 2004-06

Przytrzymać 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 3 Cadillac 16 pin CIEMNO NIEBIESKI 11 FIOLETOWY 10

CADILLAC STS 2005-07

Naciskaj 
nieustannie 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 1 PTT jest wyciszeniem GMLAN 16 shell CIEMNO ZIELONY 15

CADILLAC XLR 2004-09

Przytrzymać 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 3  Cadillac 16 pin CIEMNO NIEBIESKI 11 FIOLETOWY 10

CHEVROLET Avalanche 2007-10

Naciskaj 
nieustannie 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 1 GMLAN 14 shell CIEMNO ZIELONY 13

CHEVROLET Avalanche 2003-06

Naciskaj 
nieustannie 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 1 2003 shell POMARAŃCZOWY A1

CHEVROLET Camaro 2010

Naciskaj 
nieustannie 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 1 GMLAN 44 shell CIEMNO ZIELONY 28

CHEVROLET Cavalier 2000-05

Naciskaj 
nieustannie 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 1 2003 shell FIOLETOWY A1

CHEVROLET Cobalt 2007-10

Przytrzymać 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy

3, 2 podłączyć do 
masy GMLAN 14 shell CIEMNO NIEBIESKI 11 BIAŁY/CZARNY 14

CHEVROLET Colorado 2004-10

Naciskaj 
nieustannie 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 1 2003 shell    FIOLETOWY A1

CHEVROLET Corvette 2007-10

Przytrzymać 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy

3, 2 podłączyć do 
masy 2003 shell CIEMNO NIEBIESKI A7 FIOLETOWY A6

CHEVROLET Equinox 2010

Naciskaj 
nieustannie 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 1 GMLAN 44 shell CIEMNO ZIELONY 28

CHEVROLET Equinox 2007-09

Przytrzymać 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 1 GMLAN 14 shell CIEMNO ZIELONY 13

CHEVROLET Equinox 2005-06

Przytrzymać 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 3 2003 shell CIEMNO NIEBIESKI A9 BIAŁY/CZARNY A10

CHEVROLET Express van (pełnowymiarowy) 2008-10

Naciskaj 
nieustannie 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 1 GMLAN 14 shell CIEMNO ZIELONY 13

CHEVROLET HHR 2006-10

Przytrzymać 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy

3, 2 podłączyć do 
masy

Przycisk Bluetooth nie 
jest skonfigurowany. 
Ustaw manualnie 
interfejs ASWC aby 
używać przycisku 
Bluetooth GMLAN 14 shell CIEMNO NIEBIESKI 11 BIAŁY/CZARNY 14

CHEVROLET Impala 2006-10

Naciskaj 
nieustannie 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 1 GMLAN 14 shell CIEMNO ZIELONY/BIAŁY 13

CHEVROLET Impala 2000-05

Przytrzymać 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 3 2003 shell CIEMNO NIEBIESKI A7 RÓŻOWY A6

CHEVROLET Malibu 2008-10

Przytrzymać 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy

3, 2 podłączyć do 
masy GMLAN 14 shell CIEMNO NIEBIESKI 11 BIAŁY/CZARNY 14

CHEVROLET Malibu/ Malibu Maxx (3-spoke SW) 2004-07

Przytrzymać 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy

3, 2 podłączyć do 
masy 2003 shell CIEMNO NIEBIESKI A9 BIAŁY/CZARNY A10
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CHEVROLET Malibu/ Malibu Maxx (4-spoke SW) 2004-07

Przytrzymać 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 3 2003 shell CIEMNO NIEBIESKI A9 BIAŁY/CZARNY A10

CHEVROLET Monte Carlo 2006-07

Naciskaj 
nieustannie 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 1 GMLAN 14 shell CIEMNO ZIELONY/BIAŁY 13

CHEVROLET Monte Carlo 2000-05

Przytrzymać 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 3 2003 shell CIEMNO NIEBIESKI A7 RÓŻOWY A6

CHEVROLET Silverado Pickup 2007-10

Naciskaj 
nieustannie 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 1 GMLAN 14 shell CIEMNO ZIELONY 13

CHEVROLET Silverado Pickup (ł ącznie z Classic) 2003-07

Naciskaj 
nieustannie 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 1 2003 shell POMARAŃCZOWY A1

CHEVROLET SSR 2003-06

Naciskaj 
nieustannie 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 1 2003 shell POMARAŃCZOWY A1

CHEVROLET Suburban 2007-10

Naciskaj 
nieustannie 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 1 GMLAN 14 shell CIEMNO ZIELONY 13

CHEVROLET Suburban 2003-06

Naciskaj 
nieustannie 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 1 2003 shell POMARAŃCZOWY A1

CHEVROLET Tahoe 2007-10

Naciskaj 
nieustannie 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 1

przycisk Bluetooth jest 
również wyciszenie/pwr. 
Radioodbiornik wyłączy 
się gdy przycisk 
Bluetooth zostanie 
przyciśnięty i 
przytrzymany; przyciśni 
przycisk Bluetooth aby 
spowrotem włączyć 
radioodbiornik GMLAN 14 shell CIEMNO ZIELONY 13

CHEVROLET Tahoe 2003-06

Naciskaj 
nieustannie 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 1 2003 shell POMARAŃCZOWY A1

CHEVROLET Trailblazer 2002-09

Naciskaj 
nieustannie 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 1 2003 shell POMARAŃCZOWY A1

CHEVROLET TRAVERSE 2009-10

Naciskaj 
nieustannie 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 1 GMLAN 14 shell CIEMNO ZIELONY 13

CHEVROLET Uplander 2005-08

Przytrzymać 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 3 2003 shell CIEMNO NIEBIESKI A7 FIOLETOWY A6

CHRYSLER 300/ 300C 2008-10

Naciskaj 
nieustannie 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 1, 7 6522 shell BIAŁY/POMARAŃCZOWY 13 BIAŁY 2

CHRYSLER 300/ 300C 2005-07

Naciskaj 
nieustannie 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 1, 7

radioodbiornik musi być 
wyłączony aby sterować 
funkcjami DIC 6502 shell BIAŁY/POMARAŃCZOWY 5 BIAŁY 6

CHRYSLER 300M 2002-04

Naciskaj 
nieustannie 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 1 6502 shell BIAŁY/POMARAŃCZOWY 14

CHRYSLER Aspen 2008

Naciskaj 
nieustannie 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 1, 7 6522 shell BIAŁY/POMARAŃCZOWY 13 BIAŁY 2

CHRYSLER Aspen 2007

Naciskaj 
nieustannie 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 1, 7 6502 shell BIAŁY/POMARAŃCZOWY 5 BIAŁY 6

CHRYSLER Concorde 2002-04

Naciskaj 
nieustannie 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 1 6502 shell BIAŁY/POMARAŃCZOWY 14

CHRYSLER Pacifica 2004-08

Naciskaj 
nieustannie 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 1 6502 shell BIAŁY/FIOLETOWY 14

CHRYSLER Prowler 2002

Naciskaj 
nieustannie 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 1 Chrysler 2 pin FIOLETOWY/BRĄZOWY 1 BIAŁY/CZARNY 2

CHRYSLER Sebring 2007-10

Naciskaj 
nieustannie 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 1, 7 6522 shell BIAŁY/POMARAŃCZOWY 13 BIAŁY 2

CHRYSLER Sebring Convertible oraz Sedan 2002-06

Naciskaj 
nieustannie 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 1 6502 shell FIOLETOWY/ŻÓŁTY 14

CHRYSLER Sebring coupe 2002-05
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 4 Chrysler 2 pin ZIELONY/POMARAŃCZOWY 1 ZIELONY/CZARNY 2

CHRYSLER Town i Country 2008-10

Naciskaj 
nieustannie 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 1, 7 6522 shell BIAŁY/SZARY 13 BIAŁY/POMARAŃCZOWY 2

CHRYSLER Town i Country (Mini Van) 2002-07

Naciskaj 
nieustannie 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 1 6502 shell BIAŁY/FIOLETOWY 14

CHRYSLER Voyager 2002-03

Naciskaj 
nieustannie 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 1 6502 shell BIAŁY/FIOLETOWY 14

DODGE Avenger 2007-10

Naciskaj 
nieustannie 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 1, 7 6522 shell BIAŁY/POMARAŃCZOWY 13 BIAŁY 2

DODGE Caliber 2007-09

Naciskaj 
nieustannie 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 1, 7 6502 shell BIAŁY/POMARAŃCZOWY 5 BIAŁY/RÓŻOWY 6
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DODGE Grand Caravan 2008-10

Naciskaj 
nieustannie 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 1, 7 6522 shell BIAŁY/SZARY 13 BIAŁY/POMARAŃCZOWY 2

DODGE Caravan 2002-07

Naciskaj 
nieustannie 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 1 6502 shell BIAŁY/FIOLETOWY 14

DODGE Challenger 2009-10

Naciskaj 
nieustannie 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 1,7

Radioodbiornik musi 
zostać wyłączony aby 
sterować Centrum 
informacji kierowcy 6522 shell BIAŁY/POMARAŃCZOWY 13 BIAŁY 2

DODGE Charger 2008-10

Naciskaj 
nieustannie 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 1,7 6522 shell BIAŁY/POMARAŃCZOWY 13 BIAŁY 2

DODGE Charger 2005-07

Naciskaj 
nieustannie 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 1,7 6502 shell BIAŁY/POMARAŃCZOWY 5 BIAŁY 6

DODGE Dakota 2008

Naciskaj 
nieustannie 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 1,7 6522 shell BIAŁY/POMARAŃCZOWY 13 BIAŁY 2

DODGE Dakota 2005-07

Naciskaj 
nieustannie 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 1,7 6502 shell BIAŁY/POMARAŃCZOWY 5 BIAŁY 6

DODGE Dakota 2002-04

Naciskaj 
nieustannie 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 1 6502 shell FIOLETOWY/ŻÓŁTY 14

DODGE Durango 2008-09

Naciskaj 
nieustannie 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 1,7 6522 shell BIAŁY/POMARAŃCZOWY 13 BIAŁY 2

DODGE Durango 2004-07

Naciskaj 
nieustannie 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 1,7 6502 shell BIAŁY/POMARAŃCZOWY 5 BIAŁY 6

DODGE Durango 2002-03

Naciskaj 
nieustannie 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 1 6502 shell BIAŁY/POMARAŃCZOWY 14

DODGE Intrepid 2002-04

Naciskaj 
nieustannie 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 1 6502 shell FIOLETOWY/ŻÓŁTY 14

DODGE Journey 2009-10

Naciskaj 
nieustannie 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 1,7 6522 shell BIAŁY/SZARY 13 BIAŁY/POMARAŃCZOWY 2

DODGE Magnum  2008

Naciskaj 
nieustannie 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 1,7 6522 shell BIAŁY/POMARAŃCZOWY 13 BIAŁY 2

DODGE Magnum  2005-07

Naciskaj 
nieustannie 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 1,7 6502 shell BIAŁY/POMARAŃCZOWY 5 BIAŁY 6

DODGE Nitro 2007-10

Naciskaj 
nieustannie 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 1,7 6522 shell BIAŁY/SZARY 13 BIAŁY/POMARAŃCZOWY 2

DODGE Ram Pickup 1500 2009-10

Naciskaj 
nieustannie 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 1,7 6522 shell BIAŁY/SZARY 13 BIAŁY/POMARAŃCZOWY 2

DODGE Ram Pickup 1500 2006-08

Naciskaj 
nieustannie 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 1,7 6502 shell BIAŁY/POMARAŃCZOWY 5 BIAŁY 6

DODGE Ram Pickup 1500 2005

Naciskaj 
nieustannie 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 1 6502 shell BIAŁY/FIOLETOWY 14

DODGE Ram Pickup 1500 2004

Naciskaj 
nieustannie 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 1 6502 shell BIAŁY/FIOLETOWY 14

DODGE Ram Pickup 1500 2002-03

Naciskaj 
nieustannie 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 1 6502 shell FIOLETOWY/JASNO ZIELONY 14

DODGE Ram Pickup 2500/3500 2006-09

Naciskaj 
nieustannie 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 1,7 6502 shell BIAŁY/POMARAŃCZOWY 5 BIAŁY 6

DODGE Ram Pickup 2500/3500 2004-05

Naciskaj 
nieustannie 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 1 6502 shell BIAŁY/FIOLETOWY 14

DODGE Ram Pickup 2500/3500 2003

Naciskaj 
nieustannie 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 1 6502 shell FIOLETOWY/JASNO ZIELONY 14

DODGE Sprinter Van 2007-08

Naciskaj 
nieustannie 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 1,7    1784 shell BRĄZOWY/CZERWONY A6 BRĄZOWY A7

DODGE Stratus Convertible oraz Sedan 2002-06

Naciskaj 
nieustannie 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 1 6502 shell FIOLETOWY/ŻÓŁTY 14

DODGE Stratus Coupe 2002-06
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 4 Chrysler 2 pin ZIELONY/POMARAŃCZOWY 1 ZIELONY/CZARNY 2

DODGE Viper 2003-08

Naciskaj 
nieustannie 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 1 6502 shell BIAŁY/FIOLETOWY 14

FORD Crown Victoria 2003-10
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 2 5520 shell JASNO ZIELONY/CZERWONY 18

FORD Edge 2007-10
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 2 5520 shell SZARY/ŻÓŁTY 18 NIEBIESKI/BIAŁY 19

FORD Escape 2008-10
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 2 5520 shell SZARY/ŻÓŁTY 18 NIEBIESKI/BIAŁY 19

FORD Excursion 2002-05
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 5 5700 shell JASNO ZIELONY/CZERWONY 14

FORD Expedition z nawigacj ą 2007-10
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 2,5 5520 shell SZARY/ŻÓŁTY 18

NIEBIESKI/POMARAŃCZ
OWY 17

BRĄZOWY ZIELONY AND 
BIAŁY/FIOLETOWY 19 i 16

FORD Expedition z fabryczn ą nawigacj ą 2003-06
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 5 Ford 17 pin JASNO ZIELONY/CZERWONY 11
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FORD Expedition 

2003 -06 
(Late 
production)

AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 5 5520 shell JASNO ZIELONY/CZERWONY 18

FORD Expedition bez navigacji 2007-10
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 2 5520 shell SZARY/ŻÓŁTY 18 BRĄZOWY/ZIELONY 19

FORD Explorer 2008-10
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 2,5 5520 shell SZARY/ŻÓŁTY 18 BIAŁY/BRĄZOWY 17 NIEBIESKI/BIAŁY 19

FORD Explorer 2006-07
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 2 5520 shell SZARY/ŻÓŁTY 18 NIEBIESKI/BIAŁY 19

FORD Explorer z systemem audio - Audiophile 2004-05
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 5 5520 shell ŻÓŁTY 18

FORD Explorer 2002-05
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 5 5700 shell ŻÓŁTY 14

FORD Explorer Sport Trac 2006-10
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 2,5 5520 shell SZARY/ŻÓŁTY 18 BIAŁY/BRĄZOWY 17 NIEBIESKI/BIAŁY 19

FORD F-150 2009-10
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 2 5520 shell SZARY/ŻÓŁTY 18 BRĄZOWY/ZIELONY 19

FORD F-150  (po liftingu) 2004-08
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 2

Przycisk memory 
spełnia funkcje 
wyszukiwania góra dół 5520 shell JASNO ZIELONY/CZERWONY 18

ZIELONY/POMARAŃCZO
WY 19

FORD F-250/350/450/550 2008-10
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 2 5520 shell SZARY/ŻÓŁTY 18 NIEBIESKI/BIAŁY 19

FORD F-250/350/450/550 2005-07
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 2 5520 shell JASNO ZIELONY/CZERWONY 18

FORD Five Hundred 2005-07
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 2 5520 shell JASNO ZIELONY/CZERWONY 18

FORD Flex 2009-10
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 2,5 5520 shell SZARY/ŻÓŁTY 18

FIOLETOWY/CZERWON
Y 17

BRĄZOWY/ZIELONY i 
BIAŁY/FIOLETOWY 19 i 16

FORD Focus 2008-10
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 2 5520 shell SZARY/ŻÓŁTY 18 NIEBIESKI/BIAŁY 19

FORD Focus 2005-07
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 2 5520 shell BIAŁY/CZARNY 18 BRĄZOWY/ŻÓŁTY 19

FORD Freestyle 2005-07
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 2 5520 shell

JASNO ZIELONY/CZERWONY 
(WYGLĄDA JAK 

ZIELONY/CZERWONY) 18

FORD Fusion 2006-10
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 2 5520 shell SZARY/ŻÓŁTY 18 NIEBIESKI/BIAŁY 19

FORD Mustang 2010
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 2 5520 shell SZARY/ŻÓŁTY 18 TAN/ZIELONY 19

FORD Taurus  (Wszystkie modele) 2010
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 2 5520 shell SZARY/ŻÓŁTY 18 BRĄZOWY/ZIELONY 19

FORD Taurus/Taurus X 2008-09
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 2 5520 shell SZARY/ŻÓŁTY 18 BIAŁY/BRĄZOWY 19

GMC Acadia 2007-09

Naciskaj 
nieustannie 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 1 GMLAN 14 shell CIEMNO ZIELONY 13

GMC Canyon 2004-10

Naciskaj 
nieustannie 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 1 2003 shell  FIOLETOWY A1 FIOLETOWY A2

GMC Envoy 2002-09

Naciskaj 
nieustannie 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 1 2003 shell POMARAŃCZOWY A1

GMC Savanna Pełno wymiarowy Van 2008-10

Naciskaj 
nieustannie 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 1  GMLAN 14 shell CIEMNO ZIELONY 13

GMC Sierra (po liftingu) 2007-10

Naciskaj 
nieustannie 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 1 GMLAN 14 shell CIEMNO ZIELONY 13

GMC Sierra (Classic) 2003-07

Naciskaj 
nieustannie 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 1 2003 shell POMARAŃCZOWY A1

GMC Sonoma 2003-05

Przytrzymać 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 3 2003 shell CIEMNO NIEBIESKI A7 CIEMNO ZIELONY A6

GMC Yukon / Yukon XL / Denali 2007-10

Naciskaj 
nieustannie 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 1 GMLAN 14 shell CIEMNO ZIELONY 13

GMC Yukon / Yukon XL / Denali 2003-06

Naciskaj 
nieustannie 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 1 2003 shell POMARAŃCZOWY A1

HONDA Accord 2008-10
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 5 1729 shell RÓŻOWY 16 BRĄZOWY 5

HONDA Accord 2003-07
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 5 1721 shell ZIELONY/CZERWONY 3 BRĄZOWY 11

HONDA Civic (oprócz modeli DX) 2006-10
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 5 Honda 20 pin RÓŻOWY 7 BRĄZOWY 6

HONDA CIVIC z nawigacj ą 2006-09
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 5 22 pin Honda RÓŻOWY 7 BRĄZOWY 6

HONDA CRV 2007-10
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 5 Honda 20 pin RÓŻOWY 7 BRĄZOWY 6

HONDA CRV 2005-06
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 5 1721 shell ZIELONY/CZERWONY 3

HONDA Element 2006-09
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 2 1721 shell ZIELONY/CZERWONY 3 BRĄZOWY 14

HONDA Element z nawigacj ą 2008-09
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 2 1729 shell ZIELONY/CZERWONY 16 BRĄZOWY 5

HONDA Fit z nawigacj ą 2009-10
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 5 1729 shell RÓŻOWY 16 BIAŁY 5

HONDA INSIGHT z nawigacj ą 2010
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 5 1729 shell RÓŻOWY 16 BIAŁY 5

HONDA Odyssey 2008-10
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 5

 ASWC zachowuje 
funkcje wyszukiwania 
do góry i do dołu Honda 20 pin BIAŁY 7 BRĄZOWY 6

HONDA Odyssey 2005-07
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 5 1721 shell BIAŁY 3 BRĄZOWY 11

HONDA Pilot 2009-10
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 5

 ASWC zachowuje 
funkcje wyszukiwania 
do góry i do dołu 1729 shell RÓŻOWY 16 BRĄZOWY 5

HONDA Pilot z nawigacj ą 2009
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 5 1729 shell RÓŻOWY 16 BRĄZOWY 5

HONDA Pilot 2006-08
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 2 1721 shell ZIELONY/CZERWONY 3 BRĄZOWY 11

HONDA Pilot 2003-05
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 2 1721 shell ZIELONY/CZERWONY 3

HONDA Ridgeline 2009-10
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 5 1729 shell ZIELONY/CZERWONY 16 BRĄZOWY 5

HONDA Ridgeline 2006-08
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 5

 ASWC zachowuje 
funkcje wyszukiwania 
do góry i do dołu, 1721 shell ZIELONY/CZERWONY 3 BRĄZOWY 11

HONDA S2000 2000-09
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA

5, 3, 2 podłączyć do 
masy

wyciszenie będzie 
działało w 
radioodbiornikach JVC, 
wyłączy JVC . We 
wszystkich pozostałych 
radioodbiornikach 
należy nacisnąć klawisz 
dwukrotnie. 1721 shell ZIELONY/CZERWONY 3 ŻÓŁTY/NIEBIESKI 14

HUMMER H2 2008-09

Naciskaj 
nieustannie 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 1 GMLAN 14 shell CIEMNO ZIELONY 13

HUMMER H2 2003-07

Naciskaj 
nieustannie 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 1 2003 shell POMARAŃCZOWY A1

HYUNDAI Accent 2010

Przytrzymać 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 4

 ASWC zachowuje 
funkcje wyszukiwania 
do góry i do dołu 1787 shell CZERWONY/POMARAŃCZOWY 6

ŻÓŁTY/POMARAŃCZOW
Y 18

HYUNDAI Azera bez nawigacji 2009-10

Przytrzymać 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 4 1787 shell BIAŁY 5 BIAŁY/CZARNY 6

HYUNDAI Azera z nawigacj ą 2009-10

Przytrzymać 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 4

 ASWC zachowuje 
funkcje wyszukiwania 
do góry i do dołu 1004 shell ZIELONY 6 CZARNY 18

HYUNDAI Azera 2006-08

Przytrzymać 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 4

 ASWC zachowuje 
funkcje wyszukiwania 
do góry i do dołu 1004 shell BIAŁY 6 BIAŁY/CZARNY 18
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HYUNDAI Elantra Touring 2010

Przytrzymać 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 4

 ASWC zachowuje 
funkcje wyszukiwania 
do góry i do dołu 1787 shell ZIELONY 5 CZARNY 6

HYUNDAI Elantra 2007-10

Przytrzymać 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 4

 ASWC zachowuje 
funkcje wyszukiwania 
do góry i do dołu 1004 Shell ZIELONY 6 CZARNY 18

HYUNDAI Entourage 2009

Przytrzymać 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 4 1787 shell NIEBIESKI/CZARNY 5 CZERWONY 6

HYUNDAI Entourage 2007-08

Przytrzymać 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 4 1004 shell NIEBIESKI/CZARNY 6 CZERWONY 18

HYUNDAI Genesis COUPE 2010

Przytrzymać 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 4

 ASWC zachowuje 
funkcje wyszukiwania 
do góry i do dołu 1787 shell BRĄZOWY 5

CZARNY/POMARAŃCZO
WY 6

HYUNDAI Genesis 2009

Przytrzymać 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 2 1787 shell CZERWONY 8 NIEBIESKI 3

HYUNDAI Santa Fe 2009

Przytrzymać 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 4

 ASWC zachowuje 
funkcje wyszukiwania 
do góry i do dołu 1787 shell NIEBIESKI 5 SZARY 6

HYUNDAI Santa Fe 2007-08

Przytrzymać 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 4 GMLAN 14 shell NIEBIESKI 11 SZARY 12

HYUNDAI Sonata 2009-10

Przytrzymać 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 4

ASWC pozwala 
wyszukiwać tylko w 
górę i w dół. Funkcja 
przycisku Bluetooth nie 
jest zachowana. 1787 shell BRĄZOWY 5 ZIELONY 6

HYUNDAI Sonata 2006-08

Przytrzymać 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 4 5520 shell BRĄZOWY 18 ZIELONY 19

HYUNDAI Tiburon 2005-08

Przytrzymać 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 4 Kia/Hyundai 3 pin NIEBIESKI/ORNGE 2 CZARNY 3

HYUNDAI Veracruz 2009-10

Przytrzymać 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 4

 ASWC zachowuje 
funkcje wyszukiwania 
do góry i do dołu. 
Funkcja klawisza 
Bluetooth jest 
zachowana 1787 shell NIEBIESKI 5 NIEBIESKI/CZARNY 6

HYUNDAI Veracruz 2007-08

Przytrzymać 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 4 1004 shell NIEBIESKI 6 NIEBIESKI/CZARNY 18

INFINITI EX35 STD i BOSE 2008

Przytrzymać 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 11,2

"odbieranie" ma funkcje 
ustawień "do góry" i 
"rozłączanie" jest "mute" 7552 shell RÓŻOWY 6 NIEBIESKI 16 CZARNY 15

INFINITI EX35 z nawigacj ą 2008

Przytrzymać 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 11,2 7552 shell RÓŻOWY 6 NIEBIESKI 16 CZARNY 15

INFINITI FX35/FX45 2006-08

Przytrzymać 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 5,2 Nissan 16 pin(1) CZERWONY/BIAŁY 3 ZIELONY/BIAŁY 10 CZARNY/ŻÓŁTY 2

INFINITI FX35/FX45 2003-05

Przytrzymać 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 5,2 Nissan 16 pin(1) CZERWONY/ZIELONY 3 ZIELONY/BIAŁY 10 CZARNY/ŻÓŁTY 2

INFINITI G37 2008

Przytrzymać 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 11,2 7552 shell ZIELONY 6 NIEBIESKI 16 CZARNY 15

INFINITI G35 sedan 2007-08

Przytrzymać 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 11,2 7552 shell RÓŻOWY 6 NIEBIESKI 16 CZARNY 15

INFINITI G35 coupe 2007

Przytrzymać 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 5,2 Nissan 16 pin(2) CZERWONY 4 ZIELONY 13 ŻÓŁTY 11

INFINITI G35 2003-06

Przytrzymać 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 5,2 PTT nie jest zachowane Nissan 16 pin(2) CZERWONY 4 ZIELONY 13 ŻÓŁTY 11

INFINITI M35 2007-08

Przytrzymać 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 11,2 7552 shell BRĄZOWY 6 POMARAŃCZOWY 16 ZIELONY 15

INFINITI QX56 2004-07

Przytrzymać 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 5,2 7551 A-V plug CZERWONY 12 ZIELONY 13 NIEBIESKI 14

ISUZU Ascender 2003-05
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 1 2003 shell POMARAŃCZOWY A1

Jaguar S Type 2003-08
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 2 9500 Shell BIAŁY/CZARNY 18

Jaguar S Type STD AUDIO 2002
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 2

17 PIN CZARNY 
CONNECTOR AT 

RADIO BIAŁY/CZARNY 11
CZARNY/POMARAŃCZO

WY 12

Jaguar S Type PREMIUM AUDIO 2002
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 2

17 PIN CZARNY 
CONNECTOR AT 

RADIO BIAŁY/CZARNY 11 CZARNY/NIEBIESKI 12

Jaguar X Type 2003-08
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 2 9500 Shell NIEBIESKI/ŻÓŁTY 18

Jaguar XJ 2004-08
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 2 9500 Shell CZERWONY/BIAŁY 18

Jaguar XJ 2003

Przytrzymać 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 4

26 PIN ŻÓŁTY 
CONNECTOR AT 

RADIO CZERWONY/BIAŁY 2

Jaguar XK 2007-08
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 2 Jaguar 20 pin CZERWONY/BIAŁY 7

Jaguar XK8 2002

Przytrzymać 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 4

26 PIN ŻÓŁTY 
CONNECTOR AT 

RADIO CZERWONY/BIAŁY 2

JEEP Commander 2008-09

Naciskaj 
nieustannie 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 1,7 6522 shell BIAŁY/POMARAŃCZOWY 13 BIAŁY 2

JEEP Commander 2006-07

Naciskaj 
nieustannie 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 1,7 6502 shell BIAŁY/POMARAŃCZOWY 5 BIAŁY 6

JEEP Compass 2007-08

Naciskaj 
nieustannie 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 1,7 6502 shell BIAŁY/POMARAŃCZOWY 5 BIAŁY/RÓŻOWY 6

JEEP Grand Cherokee 2008-10

Naciskaj 
nieustannie 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 1,7 6522 shell BIAŁY/POMARAŃCZOWY 13 BIAŁY 2

JEEP Grand Cherokee 2005-07

Naciskaj 
nieustannie 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 1,7 6502 shell BIAŁY/POMARAŃCZOWY 5 BIAŁY 6

JEEP Grand Cherokee 2002-04

Naciskaj 
nieustannie 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 1 6502 shell FIOLETOWY/ŻÓŁTY/NIEBIESKI 14
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JEEP Liberty 2008-10

Naciskaj 
nieustannie 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 1,7 6522 shell BIAŁY/POMARAŃCZOWY 13 BIAŁY 2

JEEP Liberty 2005-07

Naciskaj 
nieustannie 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 1 6502 shell BIAŁY/FIOLETOWY 14

JEEP Liberty 2004

Naciskaj 
nieustannie 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 1 6502 shell

FIOLETOWY/ŻÓŁTY OR 
ŻÓŁTY/FIOLETOWY 14

JEEP Liberty 2002-03

Naciskaj 
nieustannie 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 1 6502 shell ŻÓŁTY/FIOLETOWY 14

JEEP Patriot 2007-08

Naciskaj 
nieustannie 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 1,7 6502 shell BIAŁY/POMARAŃCZOWY 5 BIAŁY/RÓŻOWY 6

Kia Amanti ze standardowym systemem audio 2007-09

Przytrzymać 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 4 1004 shell RÓŻOWY 6

BRĄZOWY/POMARAŃCZ
OWY 18

Kia Amanti JBL 2007-09

Przytrzymać 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 4 Kia 12 pin BRĄZOWY 6

CZARNY/POMARAŃCZO
WY 12

Kia Amanti ze standardowym systemem audio 2004-06

Przytrzymać 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 4 Kia/Hyundai 3 pin RÓŻOWY 2

BRĄZOWY/POMARAŃCZ
OWY 3

Kia Amanti JBL 2004-06

Przytrzymać 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 4 Kia 12 pin BRĄZOWY 6

CZARNY/POMARAŃCZO
WY 12

Kia Borrego 2009-10

Przytrzymać 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 4 1787 shell NIEBIESKI/CZARNY 5 CZERWONY 6

Kia Forte 2010

Przytrzymać 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 4

Zwalnia PTT, 
rozłączanie i odbiór 1787 shell ZIELONY 5 CZARNY 6

Kia Optima 2009-10

Przytrzymać 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 4 1787 shell BRĄZOWY 5 ZIELONY 6

Kia Optima 2006.5-08

Przytrzymać 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 4 1004 shell BRĄZOWY 6 ZIELONY 18

Kia Rondo 2009-10

Przytrzymać 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 4 1787 shell BIAŁY 5 BIAŁY/CZARNY 6

Kia Rondo 2007-08

Przytrzymać 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 4 1004 shell BIAŁY 6 BIAŁY/CZARNY 18

Kia Sedona 2009

Przytrzymać 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 4 1787 shell NIEBIESKI/CZARNY 5 CZERWONY 6

Kia Sedona 2008

Przytrzymać 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 4 1004 shell NIEBIESKI/CZARNY 6 CZERWONY 18

Kia Sedona 2006-07

Przytrzymać 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 4 1004 shell NIEBIESKI 6 CZERWONY 18

Kia SORENTO 2007-09

Przytrzymać 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 4 GMLAN 14 shell CZERWONY/POMARAŃCZOWY 11 CZARNY 12

Kia Sorento EX oraz LX Sport Package 2003-06

Przytrzymać 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 4 1004 shell CZERWONY/POMARAŃCZOWY 6 CZARNY 7

Kia Sorento LX (wył ączając modele Sport ) 2003-06

Przytrzymać 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 4 1004 shell CZERWONY/POMARAŃCZOWY 6 CZARNY 7

Kia Soul 2010

Przytrzymać 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 4 1787 shell POMARAŃCZOWY 16 NIEBIESKI 17

LandRover Range Rover Sport 2005-10
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA

4, 8 podłączyć do 
masy

"PTT" jest wyciszeniem, 
"odbiór" jest 
ustawieniem "do góry", 
"rozłączenie" 
ustawieniem "do dołu" 9500 Shell SZARY/CZERWONY 18 SZARY/CZARNY 7

Lexus ES 330 2005-06
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 4,8 8215 shell RÓŻOWY/CZARNY 7 ZIELONY/BIAŁY 8 CZARNY/CZERWONY 6

Lexus ES 350 2007-09
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 4,8 8215 shell POMARAŃCZOWY 7 FIOLETOWY 8 CZARNY 6

Lexus ES330 2005
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 4,8 8215 shell POMARAŃCZOWY 7 FIOLETOWY 8 CZARNY 6

Lexus GS 350/450h/460 2009
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 4,8 8215 shell ŻÓŁTY 7 BEŻOWY 8 JASNY ZIELONY 6

Lexus GS300/350/430/450h/460 2006-08
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 4,8 8215 shell ŻÓŁTY 7 POMARAŃCZOWY 8 JASNY ZIELONY 6

Lexus GX Seria 2003-09
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 4,8 8215 shell JASNO ZIELONY/CZERWONY 7 RÓŻOWY/CZARNY 8 BIAŁY 6

Lexus IS Series 250/250C/350/350C/ISF 2006-10
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 4,8 8215 shell JASNO ZIELONY 7 NIEBIESKI 8 SZARY 6

Lexus LS Seria 460/600h 2007-09
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 4,8 8215 shell BRĄZOWY 7 ZIELONY 8 CZARNY 6

Lexus LS Seria 460/600h z audio MARK LEV 2007-09
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 4,8 8215 shell BRĄZOWY 7 ZIELONY 8 CZARNY 6

Lexus LX470 2003-07
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 4,8 8215 shell BIAŁY/CZERWONY 7 CZARNY/CZERWONY 8 BRĄZOWY 6

Lexus LX570  z audio MARK LEV 2008-09
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 4,8 8215 shell NIEBIESKI 7 RÓŻOWY 8 BIAŁY 6

Lexus RX Seria 2004-09
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 4,8 8215 shell ZIELONY 7 FIOLETOWY 8 CZERWONY 6

Lexus RX330 2004-06
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 4,8 8215 shell ZIELONY 7 FIOLETOWY 8 CZERWONY 6

Lexus RX350 2007-09
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 4,8 8215 shell ZIELONY 7 FIOLETOWY 8 POMARAŃCZOWY 6

Lexus RX350 z nawigacj ą 2010
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 4,8 Lexus 26 pin FIOLETOWY 25 CZARNY 24 BRĄZOWY 23

Lexus RX350 2010
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 4,8 8215 shell FIOLETOWY 7 CZARNY 8 BRĄZOWY 6

Lexus RX400H 2008-10
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 4,8 8215 shell ZIELONY 7 FIOLETOWY 8 CZERWONY 6

LINCOLN Aviator (z wtykiem 5520) 2004-05
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 5 5520 shell JASNO ZIELONY/CZERWONY 18

LINCOLN Aviator (z wtykiem 5700) 2003
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 5 5700 shell JASNO ZIELONY/CZERWONY 14

LINCOLN Blackwood 2002
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 5 5700 shell JASNO ZIELONY/CZERWONY 14

LINCOLN LS (z wtykiem 5520) 2004-06
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 2 5520 shell CZARNY/CZERWONY 18 BIAŁY/CZARNY 19

LINCOLN Mark LT 2006-08
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 2

Dostępna opcja 
wyszukiwania do góry 5520 shell JASNO ZIELONY/CZERWONY 18

ZIELONY/POMARAŃCZO
WY 19

LINCOLN MKX 2007-10
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 2,5 5520 shell SZARY/ŻÓŁTY 18

NIEBIESKI/POMARAŃCZ
OWY 17 NIEBIESKI/BIAŁY 19

LINCOLN MKZ 2007-10
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 2,5 5520 shell SZARY/ŻÓŁTY 18

NIEBIESKI/POMARAŃCZ
OWY 17

NIEBIESKI/BIAŁY i 
BIAŁY/FIOLETOWY 19 i 16

LINCOLN Navigator 2007-10
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 2,5 5520 shell SZARY/ŻÓŁTY 18

NIEBIESKI/POMARAŃCZ
OWY 17

BRĄZOWY/ZIELONY i 
BIAŁY/FIOLETOWY 19 i 16

LINCOLN Navigator z nawigacj ą 2003-06
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 5 Ford 17 pin JASNO ZIELONY/CZERWONY 11

LINCOLN Navigator SWC
2003-06Late 
Production

AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 5 5520 shell JASNO ZIELONY/CZERWONY 18

LINCOLN Town Car 2006-10
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 5 5520 shell JASNO ZIELONY/CZERWONY 18

ASWC instrukcja instalacji 7



LINCOLN Town Car 2003-05
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 5 5520 shell JASNO ZIELONY/CZERWONY 18

LINCOLN Zephyr 2006
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 2 5520 shell SZARY/ŻÓŁTY 18 NIEBIESKI/BIAŁY 19

MAZDA 3 2010
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 2 7903 shell CZERWONY 1N FIOLETOWY 1P

MAZDA 3 2004-09
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 2 7903 shell BIAŁY/CZARNY 1N BRĄZOWY/ŻÓŁTY 1P

MAZDA 5 2006-09
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 2 7903 shell CZERWONY/CZARNY 1N ZIELONY/BIAŁY 1P

MAZDA 6 2009-10
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 2 7903 shell BIAŁY/CZARNY 1N BRĄZOWY/ŻÓŁTY 1P

MAZDA 6 2003-08
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 2 7903 shell CZERWONY/CZARNY 1N ZIELONY/BIAŁY 1P

MAZDA CX7 2007-10
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 2 7903 shell BIAŁY/CZARNY 1N BRĄZOWY/ŻÓŁTY 1P

MAZDA CX9 2007-10
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 2 7903 shell SZARY/CZARNY 1N BIAŁY/CZERWONY 1P

MAZDA Miata (MX-5) 2006-10
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 2 7903 shell NIEBIESKI/CZARNY 1N ZIELONY/BIAŁY 1P

MAZDA MPV van 2002-06
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 2 7903 shell SZARY/CZARNY 1N BIAŁY/ZIELONY 1P

MAZDA RX8 2004-09
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 2 7903 shell CZERWONY/CZARNY 1N ZIELONY/BIAŁY 1P

MAZDA Tribute 2008-10
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 2 5520 shell SZARY/ŻÓŁTY 18 NIEBIESKI/BIAŁY 19

MERCEDES C-230 (wszystkie modele C Klasa W203) 2005-07

Naciskaj 
nieustannie 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 1,7 9003 shell BRĄZOWY/CZERWONY 11 BRĄZOWY 9

MERCEDES C-230 (wszystkie modele C Klasa W203) 2002-04

Naciskaj 
nieustannie 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 1,7 1785 shell BRĄZOWY/CZERWONY 1 BRĄZOWY 2

MERCEDES CLK 320 (wszystkie CLK Klasa W209) 2003-04

Naciskaj 
nieustannie 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 1,7 1785 shell BRĄZOWY/CZERWONY 1 BRĄZOWY 2

MERCEDES E Klasa 2003-07

Naciskaj 
nieustannie 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 1,7

Należy znaleźć 
przewody CAN w 
tunerze. Tuner jest 
zlokalizowany po 
prawejstronie bagażnika 9003 shell BRĄZOWY/CZERWONY 1 BRĄZOWY 2

MERCEDES GL 2007-08

Naciskaj 
nieustannie 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 1,7 9003 shell BRĄZOWY/CZERWONY 11 BRĄZOWY 9

MERCEDES ML Klasa 2006-08

Naciskaj 
nieustannie 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 1,7 1787 shell BRĄZOWY/CZERWONY 11 BRĄZOWY 9

MERCEDES R Klasa 2006-08

Naciskaj 
nieustannie 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 1,7 9003 shell BRĄZOWY/CZERWONY 11 BRĄZOWY 9

MERCEDES S Klasa 2007-08

Naciskaj 
nieustannie 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 1,7 9003 shell CZARNY/BIAŁY 3 CZARNY 13

MERCEDES S Klasa 2004-06

Naciskaj 
nieustannie 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 1,7

Należy znaleźć 
przewody CAN w 
tunerze. Tuner jest 
zlokalizowany po lewej 
stronie bagażnika 9003 shell BRĄZOWY/CZERWONY 2 BRĄZOWY 4

MERCEDES S Klasa 2003

Naciskaj 
nieustannie 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 1,7 9003 shell CZARNY/BIAŁY 18 CZARNY 17

MERCEDES SL Klasa 2005-08

Naciskaj 
nieustannie 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 1,7

Należy znaleźć 
przewody CAN w 
tunerze. Tuner jest 
zlokalizowany po lewej 
stronie bagażnika 9003 shell BRĄZOWY/CZERWONY 2 BRĄZOWY 4

MERCEDES SL Klasa 2003-04

Naciskaj 
nieustannie 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 1,7 9003 shell BRĄZOWY/CZERWONY 9 BRĄZOWY 8

MERCEDES SLK ze standardowym systemem audio 2005-08

Naciskaj 
nieustannie 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 1,7

Radioodbiornik musi 
zostać wyłączony aby 
sterować Centrum 
informacji kierowcy 9003 shell BRĄZOWY/CZERWONY 11 BRĄZOWY 9

MERCURY Marauder 2003-04
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 5 5520 shell JASNO ZIELONY/CZERWONY 18

MERCURY Mariner 2008-10
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 2

Funkcja MEDIA 
BUTTON nie zostaje 
zachowana 5520 shell SZARY/ŻÓŁTY 18 NIEBIESKI/BIAŁY 19

MERCURY Milan 2006-10
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 2 5520 shell SZARY/ŻÓŁTY 18 NIEBIESKI/BIAŁY 19

MERCURY Montego 2005-07
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 2 5520 shell JASNO ZIELONY/CZERWONY 18

MERCURY Monterrey 2004-07
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 2 5520 shell JASNO ZIELONY/CZERWONY 18

MERCURY Mountaineer 2006-10
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 2 5520 shell SZARY/ŻÓŁTY 18 NIEBIESKI/BIAŁY 19

MERCURY Mountaineer z systemem audio Audiophile 2004-05
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 5 5520 shell ŻÓŁTY 18

MERCURY Mountaineer 2002-05
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 5 5700 shell ŻÓŁTY 14

MERCURY Sable 2008
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 2 5520 shell SZARY/ŻÓŁTY 18 BIAŁY/BRĄZOWY 19

MINI Cooper 2007-08

Naciskaj 
nieustannie 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 1,7  9003 shell POMARAŃCZOWY/ZIELONY 11 ZIELONY 9

MITSUBISHI Eclipse 2006-10
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 4 Mitsubishi 22 pin ZIELONY/POMARAŃCZOWY 11 ZIELONY/CZARNY 22

MITSUBISHI Eclipse 2002-05
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 4 Mitsubishi 8 pin ZIELONY/POMARAŃCZOWY 8 ZIELONY/CZARNY 4

MITSUBISHI Endevour 2007-09
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 4 Mitsubishi 22 pin ZIELONY/POMARAŃCZOWY 11 ZIELONY/CZARNY 22

MITSUBISHI Endevour 2004-06
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 4 Mitsubishi 10 pin ZIELONY/POMARAŃCZOWY 5 ZIELONY/CZARNY 10

MITSUBISHI Galant 2007-09
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 4 Mitsubishi 22 pin ZIELONY/POMARAŃCZOWY 11 ZIELONY/CZARNY 22

MITSUBISHI Galant 2004-06
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 4 Mitsubishi 10 pin ZIELONY/POMARAŃCZOWY 5 ZIELONY/CZARNY 10

MITSUBISHI Lancer 2008-09
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 8 Mitsubishi 20 pin CZARNY 19 NIEBIESKI 9

MITSUBISHI Outlander 2007-09
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 8 Mitsubishi 20 pin CZARNY 19 NIEBIESKI 9

MITSUBISHI Raider 2008

Naciskaj 
nieustannie 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 1,7 6522 shell BIAŁY/POMARAŃCZOWY 13 BIAŁY 2

MITSUBISHI Raider 2005-07

Naciskaj 
nieustannie 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 1,7 6502 shell    BIAŁY/POMARAŃCZOWY 5 BIAŁY 6

NISSAN 350Z BOSE 2006-08

Przytrzymać 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 5,2 Nissan 16 pin(2) CZERWONY/ZIELONY 4 POMARAŃCZOWY 13

ŻÓŁTY/ZIELONY LUB 
SZARY 11

NISSAN 350Z Base 2006-08

Przytrzymać 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 5,2 Nissan 8 pin CZERWONY/ZIELONY 7 POMARAŃCZOWY 2 ŻÓŁTY/ZIELONY  8

NISSAN 370Z 2009-10

Przytrzymać 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 5,11 7552 shell RÓŻOWY 6 NIEBIESKI 16 JASNY ZIELONY 15

NISSAN
Altima z BASE i Bose audio ( bez 
navigacji) 2007-10

Przytrzymać 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 5,2 7552 shell BIAŁY/ZIELONY 6 SZARY/NIEBIESKI 16 NIEBIESKI/CZARNY 15
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NISSAN Altima z BOSE (z nawigacj ą) 2007-09

Przytrzymać 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 5,11 Nissan 40 pin BIAŁY/ZIELONY 25 SZARY/NIEBIESKI 27 NIEBIESKI/CZARNY 26

NISSAN Altima 2005-06

Przytrzymać 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 5,2 Nissan 16 pin(1) CZERWONY/BIAŁY 10 ZIELONY 1 NIEBIESKI 9

NISSAN Armada 2010

Przytrzymać 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 5,2

Przycisk "Bluetooth" 
będzie  pełnił funkcje 
"źródo";  przycisk 
"rozłącz" będzie pełnił 
funkcję "mute" 7552 shell ŻÓŁTY 6

BRĄZOWY on Base 
Audio; BRĄZOWY or 

ZIELONY on Navigation 
Radio 16 SHIELD/BARE WIRE 15

NISSAN Armada 2008-09

Przytrzymać 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 5,2 7552 shell ŻÓŁTY 6

BRĄZOWY w Base Audio; 
BRĄZOWY lub ZIELONY 

w Navigation Radio 16 SHIELD/BARE WIRE 15

NISSAN Armada 2004-07

Przytrzymać 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 2,5 7551 A-V plug CZERWONY 12 ZIELONY 13 NIEBIESKI 14

NISSAN CUBE 2009-10

Przytrzymać 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 5,11 7552 shell BIAŁY/NIEBIESKI 6 SZARY/CZERWONY 16 NIEBIESKI/ZIELONY 15

NISSAN Frontier 2009-10

Przytrzymać 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 5,2 Nissan 16 pin(1) FIOLETOWY 4 JASNY ZIELONY 12 POMARAŃCZOWY 3

NISSAN Frontier 2005-08

Przytrzymać 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 5,2

Funkcja Przycisku PTT 
nie zachowana Nissan 16 pin(1) CZERWONY 4 SZARY 12 NIEBIESKI 3

NISSAN Frontier 2002-04

Przytrzymać 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 5,2 podłączyć do masy Nissan 16 pin(2) ŻÓŁTY/CZERWONY 13 ŻÓŁTY/CZARNY 12

NISSAN Maxima 2009-10

Przytrzymać 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 5,11

Nie zachowuje funkcji 
Bluetooth 7552 shell BIAŁY/ZIELONY 6 SZARY/NIEBIESKI 16 NIEBIESKI/CZARNY 15

NISSAN
Maxima ze standardowym systemem 
audio 2007-08

Przytrzymać 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 5,2 7552 shell BIAŁY/CZERWONY 6 ZIELONY 16 CZARNY/CZERWONY 15

NISSAN Maxima BOSE 2007-08

Przytrzymać 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 5,2 7552 shell BIAŁY/CZERWONY 6 ZIELONY/CZERWONY 16 CZERWONY/CZARNY 15

NISSAN Maxima z nawigacj ą 2007-08

Przytrzymać 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 5,2 Nissan 16 pin(1) BIAŁY/CZERWONY 3 ZIELONY/CZERWONY 10 CZERWONY/CZARNY 2

NISSAN Maxima 2004-06

Przytrzymać 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 5,2 Nissan 16 pin(1) CZERWONY/BIAŁY 3 ZIELONY 10 CZARNY/CZERWONY 2

NISSAN Maxima 2002-03

Przytrzymać 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 5,2 Nissan 16 pin(2) CZERWONY 4 NIEBIESKI/ŻÓŁTY 13 BRĄZOWY/BIAŁY 11

NISSAN Murano BASE oraz BOSE 2009-10

Przytrzymać 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 5,11 7552 shell BRĄZOWY 6 ZIELONY 16 NIEBIESKI 15

NISSAN Murano 2003-07

Przytrzymać 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 5,2 Nissan 16 pin(1) CZERWONY 3 ZIELONY 10 CZARNY/BIAŁY 2

NISSAN PATHFINDER 2009-10

Przytrzymać 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 5,2 7552 SHELL ŻÓŁTY 6 ZIELONY 16 NIEBIESKI 15

NISSAN Pathfinder 2008

Przytrzymać 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 5,2 7552 shell ŻÓŁTY 6 BRĄZOWY  16 SHIELD/BARE WIRE 15

NISSAN Pathfinder 2007

Przytrzymać 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 5,2 Nissan 16 pin(1) CZERWONY 4 SZARY 12 NIEBIESKI 3

NISSAN Pathfinder z radiem (z nawigacj ą) 2005-07

Przytrzymać 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 5,2 Nissan 16 pin(1) CZERWONY 3 SZARY 10 NIEBIESKI 2

NISSAN Pathfinder 2005-06

Przytrzymać 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 5,2 Nissan 16 pin(1) CZERWONY 10 SZARY 1 NIEBIESKI 9

NISSAN
Quest z monochromatycznym 
wyświetlaczem 2004-08

Przytrzymać 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 5,2 Nissan 16 pin(1) CZERWONY 3 ZIELONY 10 CZARNY/ŻÓŁTY 2

NISSAN Quest z kolorowym wy świetlaczem 2004-08

Przytrzymać 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 5,2 Nissan 16 pin(1) FIOLETOWY 3

ZIELONY/POMARAŃCZO
WY 10 CZERWONY/CZARNY 2

NISSAN Rouge 2008-10

Przytrzymać 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 5,2 7552 shell BIAŁY 6 POMARAŃCZOWY 16 SZARY 15

NISSAN Sentra 2007-10

Przytrzymać 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 5,2 7552 shell RÓŻOWY 6 NIEBIESKI 16 JASNOZIELONY 15

NISSAN Titan 2009-10

Przytrzymać 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 2,5 7551 A-V plug FIOLETOWY 12

ZIELONY/POMARAŃCZO
WY 13 CZERWONY/CZARNY 14

NISSAN Titan 2004-08

Przytrzymać 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 2,5 7551 A-V plug CZERWONY 12 ZIELONY 13 NIEBIESKI 14

NISSAN Versa 2007-10

Przytrzymać 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 5,2

Funkcja Blutooth nie 
zachowana. ASWC 
wyszukuje tylko do góry 
i do dołu 7552 shell NIEBIESKI 6 RÓŻOWY 16 CZARNY 15

NISSAN Xterra z Bluetooth 2008-10

Przytrzymać 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 5,2 Nissan 16 pin(1) FIOLETOWY 4 JASNY ZIELONY 12 POMARAŃCZOWY 3

NISSAN Xterra 2007-08

Przytrzymać 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 5,2 Nissan 16 pin(1) CZERWONY 4 SZARY 12 NIEBIESKI 3

NISSAN Xterra 2005-06

Przytrzymać 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 5,2 Nissan 16 pin(1) CZERWONY 10 SZARY 1 NIEBIESKI 9

NISSAN Xterra 2002-04

Przytrzymać 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 5,2 podłączyć do masy Nissan 16 pin(2) ŻÓŁTY/CZERWONY 13 ŻÓŁTY/CZARNY 12

OLDSMOBILE Bravada 2002-04

Naciskaj 
nieustannie 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 1 2003 shell POMARAŃCZOWY A1

OLDSMOBILE Intrigue 2002

Przytrzymać 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 3 2003 shell CIEMNO NIEBIESKI A7 FIOLETOWY A6
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PONTIAC G5 2007-09

Przytrzymać 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy

3, 2 podłączyć do 
masy

GMLAN 14 i 16 
shell CIEMNO NIEBIESKI 11 BIAŁY/CZARNY 14

PONTIAC G6 2009-10

Przytrzymać 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy

3, 2 podłączyć do 
masy

GMLAN 14 i 16 
shell CIEMNO NIEBIESKI 11 BIAŁY/CZARNY 14

PONTIAC G6 2005-08

Przytrzymać 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy

3, 2 podłączyć do 
masy 2003 shell CIEMNO NIEBIESKI A9 BIAŁY/CZARNY A10

PONTIAC Grand Prix 2004-08

Przytrzymać 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 3 2003 shell CIEMNO NIEBIESKI A7 FIOLETOWY A6

PONTIAC GTO 2004-06
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA

2, 5 podłączyć do 
masy 1787 shell BRĄZOWY C11 CZARNY/ŻÓŁTY C12

PONTIAC Montana SV6 2006-08

Przytrzymać 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 3 2003 shell CIEMNO NIEBIESKI A7 FIOLETOWY A6

PONTIAC Solstice 2006-09

Przytrzymać 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy

3, 2 podłączyć do 
masy GMLAN 14 shell CIEMNO NIEBIESKI 11 BIAŁY/CZARNY 14

PONTIAC Torrent 2007-08

Naciskaj 
nieustannie 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 1 GMLAN 14 shell CIEMNO ZIELONY 13

PONTIAC Torrent 2006

Przytrzymać 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy

3, 2 podłączyć do 
masy 2003 shell CIEMNO NIEBIESKI A9 BIAŁY/CZARNY A10

PONTIAC Vibe 2009-10
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 4,8 GMLAN 14 shell BEŻOWY 4 RÓŻOWY 3 JASNO NIEBIESKI 10

PORSCHE Cayenne 2005-08

Naciskaj 
nieustannie 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 1,7 1787 shell POMARAŃCZOWY/FIOLETOWY C1

POMARAŃCZOWY/BRĄZ
OWY C2

SAAB 9-7x 2005-07

Naciskaj 
nieustannie 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 1 2003 shell POMARAŃCZOWY A1

SATURN Aura 2008-09

Przytrzymać 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy

3, 2 podłączyć do 
masy GMLAN 14 shell CIEMNO NIEBIESKI 11 BIAŁY/CZARNY 14

SATURN Aura 2007

Naciskaj 
nieustannie 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 1,7 GMLAN 14 shell CIEMNO ZIELONY 9 CIEMNO ZIELONY 10

SATURN Outlook 2007-09

Naciskaj 
nieustannie 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 1 GMLAN 14 shell CIEMNO ZIELONY 13

SATURN Relay 2005-07

Przytrzymać 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 3 2003 shell CIEMNO NIEBIESKI A7 FIOLETOWY A6

SATURN Sky 2007-09

Przytrzymać 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy

3, 2 podłączyć do 
masy GMLAN 14 shell CIEMNO NIEBIESKI 11 BIAŁY/CZARNY 14

SATURN VUE 2008-09

Naciskaj 
nieustannie 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 1 GMLAN 14 shell CIEMNO ZIELONY 13

SATURN VUE 2006-07

Przytrzymać 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy

3, 2 podłączyć do 
masy GMLAN 14 shell CIEMNO NIEBIESKI 11 BIAŁY/CZARNY 14

SCION tC 2006-10
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 4,8 8215 shell RÓŻOWY 7 ZIELONY 8 POMARAŃCZOWY 6

SCION xA 2006
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 4,8 8215 shell RÓŻOWY 7 POMARAŃCZOWY 8 JASNY ZIELONY 6

SCION xB 2008-10
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 4,8 8215 shell BIAŁY 7 CZERWONY 8 CZARNY 6

SCION xB 2006-07
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 4,8 8215 shell RÓŻOWY 7 POMARAŃCZOWY 8 JASNOZIELONY 6

SCION xD 2009
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 4,8 8215 shell RÓŻOWY 7 BEŻOWY 8 JASNY ZIELONY 6

SCION xD 2008
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 4,8 8215 shell RÓŻOWY 7 POMARAŃCZOWY 8 JASNY ZIELONY 6

SUBARU Forster z nawigacj ą 2009-10
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA

5, 2 podłączyć do 
masy 7551 2nd shell JASNO ZIELONY/CZERWONY 3 ŻÓŁTY 15

SUBARU Forster bez nawigacji 2009-10
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA

5, 2 podłączyć do 
masy 7552 shell JASNO ZIELONY/CZERWONY 4 ŻÓŁTY 14

SUBARU Impreza/WRX z nawigacj ą 2008-10
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA

5, 2 podłączyć do 
masy 7551 2nd shell BRĄZOWY 3 ŻÓŁTY 15

SUBARU Impreza/WRX z nawigacj ą 2008-10
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA

5, 2 podłączyć do 
masy 7552 shell BRĄZOWY 4 ŻÓŁTY 14

SUBARU Legacy z nawigacj ą 2009-10
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA

5, 2 podłączyć do 
masy 7551 2nd shell FIOLETOWY/BIAŁY 3 POMARAŃCZOWY/BIAŁY 7

SUBARU Legacy z nawigacj ą 2009-10
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA

5, 2 podłączyć do 
masy 7552 shell FIOLETOWY/BIAŁY 4 POMARAŃCZOWY/BIAŁY 14

SUBARU Legacy bez automatycznej klimatyzaji 2005-08
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA

5, 2 podłączyć do 
masy Subaru 8 pin POMARAŃCZOWY/BIAŁY 7 FIOLETOWY/BIAŁY 3

SUBARU Outback z nawigacj ą 2009-10
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA

5, 2 podłączyć do 
masy 7552 shell FIOLETOWY/BIAŁY 4 POMARAŃCZOWY/BIAŁY 14

SUBARU Outback z nawigacj ą 2009-10
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA

5, 2 podłączyć do 
masy 7551 2nd shell FIOLETOWY/BIAŁY 3 POMARAŃCZOWY/BIAŁY 7

SUBARU Outback 2005-08
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA

5, 2 podłączyć do 
masy Subaru 8 pin POMARAŃCZOWY/BIAŁY 7 FIOLETOWY/BIAŁY 3

SUZUKI Aerio 2006-07
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 8 1721 shell FIOLETOWY 19 CZARNY 20

SUZUKI Aerio 2005
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA

4,8, 2 podłączyć do 
masy 1721 shell FIOLETOWY 19 POMARAŃCZOWY 18 CZARNY 20

SUZUKI Forenza 2004-08

Przytrzymać 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 4 8405 shell NIEBIESKI 16 CZARNY/BIAŁY 13

SUZUKI Grand Vitara 2006-09
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 11 1721 shell FIOLETOWY 19 CZARNY/BIAŁY 13

SUZUKI Grand Vitara 2003-05
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA

4,8, 2 podłączyć do 
masy 1721 shell FIOLETOWY 19 POMARAŃCZOWY 18 CZARNY 20

SUZUKI Reno 2005-08

Przytrzymać 
przycisk 
zwiększania 
głośności na 
kierownicy 4 8405 shell NIEBIESKI 16 CZARNY/BIAŁY 13

SUZUKI SX4 2007-09
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 11 1721 shell ZIELONY 19 CZARNY 20

SUZUKI XL-7 2006
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 8 1721 shell FIOLETOWY 19 CZARNY 20

SUZUKI XL-7 2003-05
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA

4,8, 2 podłączyć do 
masy 1721 shell FIOLETOWY 19 POMARAŃCZOWY 18 CZARNY 20

TOYOTA 4RUNNER 2010
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 4,8 8215 shell BIAŁY 7 CZERWONY 8 NIEBIESKI 6

TOYOTA 4RUNNER 2003-09
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 4,8 8215 shell FIOLETOWY/BIAŁY 7 ŻÓŁTY/CZARNY 8 BIAŁY/CZERWONY 6

TOYOTA Avalon 2009-10
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 4,8 8215 shell BEŻOWY 7 FIOLETOWY 8 CZARNY 6

TOYOTA Avalon 2005-08
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 4,8 8215 shell POMARAŃCZOWY 7 FIOLETOWY 8 CZARNY 6

TOYOTA Camry 2010
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 4,8

Nie zachowuje funkcji 
Bluetooth 8215 shell BEŻOWY 7 ŻÓŁTY 8 RÓŻOWY 6

TOYOTA Camry 2007-09
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 4,8 8215 shell POMARAŃCZOWY 7 ŻÓŁTY 8 RÓŻOWY 6

TOYOTA Camry (prod. w Canadzie) 2005-06
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 4,8 8215 shell ŻÓŁTY 7 POMARAŃCZOWY 8 CZARNY 6

TOYOTA Camry (prod. w Kentucky) 2005-06
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 4,8 8215 shell NIEBIESKI 7 CZARNY 8 CZERWONY 6

TOYOTA Corolla 2009-10
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 4,8 8215 shell BEŻOWY 7 RÓŻOWY 8 JASNO NIEBIESKI 6

TOYOTA FJ Cruiser 2007-09
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 4,8 8215 shell FIOLETOWY/BIAŁY 7 ŻÓŁTY/CZARNY 8 BIAŁY/CZERWONY 6

TOYOTA Highlander 2008-09
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 4,8 8215 shell POMARAŃCZOWY 7 FIOLETOWY 8 CZARNY 6

TOYOTA Highlander 2004-07
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 4,8 8215 shell CZERWONY 7 JASNO ZIELONY 8 SZARY 6

TOYOTA Land Cruiser 2008-09
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 4,8 8215 shell NIEBIESKI 7 RÓŻOWY 8 BIAŁY 6
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TOYOTA Land Cruiser 2003-07
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 4,8 8215 shell BIAŁY/CZERWONY 7 CZARNY/CZERWONY 8 BRĄZOWY 6

TOYOTA
Matrix zarówno ze standardowym audio 
jak i ze wzmacnaczem 2010

AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 4,8 8215 shell BEŻOWY 7 RÓŻOWY 8 JASNO NIEBIESKI 6

TOYOTA Matrix ze wzmacniaczem 2009
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 4,8 8215 shell POMARAŃCZOWY 7 RÓŻOWY 8 JASNO NIEBIESKI 6

TOYOTA Matrix ze standardowym systemem audio 2009
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 4,8 8215 shell BEŻOWY 7 RÓŻOWY 8 JASNO NIEBIESKI 6

TOYOTA Prius 2010
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 4,8

Nie zachowuje funkcji 
Bluetooth 8215 shell CZERWONY 7 ZIELONY 8 RÓŻOWY 6

TOYOTA Prius 2004-09
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 4,8 8215 shell CZARNY 7 BIAŁY 8 CZERWONY 6

TOYOTA RAV4 2006-09
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 4,8

Nie zachowuje funkcji 
Bluetooth 8215 shell BIAŁY 7 CZERWONY 8 CZARNY 6

TOYOTA RAV4 2004-05
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 4,8 8215 shell JASNO ZIELONY 7 NIEBIESKI 8 ŻÓŁTY 6

TOYOTA Sequoia 2008-10
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 4,8 8215 shell JASNO ZIELONY 7 SZARY 8 BRĄZOWY 6

TOYOTA Sequoia 2003-07
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 4,8 8215 shell JASNO ZIELONY/CZERWONY 7 SZARY/CZERWONY 8 BRĄZOWY/BIAŁY 6

TOYOTA Sienna 2004-10
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 4,8 8215 shell JASNO ZIELONY 7 NIEBIESKI 8 ŻÓŁTY 6

TOYOTA Solara z nawigacj ą 2007-08
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 4,8 8215 shell RÓŻOWY/CZARNY 7 RÓŻOWY/CZARNY 8 RÓŻOWY/NIEBIESKI 6

TOYOTA Solara COUPE z nawigacj ą 2004-06
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 4,8 8215 shell JASNO ZIELONY/CZARNY 7 NIEBIESKI 8 ŻÓŁTY 6

TOYOTA Solara CONVERTIBLE z nawigacj ą 2004-06
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 4,8 8215 shell RÓŻOWY/ZIELONY 7 RÓŻOWY/CZARNY 8 RÓŻOWY/NIEBIESKI 6

TOYOTA

Solara CONVERTIBLE zarówno ze 
standardowym audio jak i ze 
wzmacnaczem 2004-08

AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 4,8 8215 shell RÓŻOWY/ZIELONY 7 RÓŻOWY/CZARNY 8 RÓŻOWY/NIEBIESKI 6

TOYOTA Solara  COUPE ze wzmacniaczem 2007-08
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 4,8 8215 shell RÓŻOWY/ZIELONY 7 RÓŻOWY/CZARNY 8 RÓŻOWY/NIEBIESKI 6

TOYOTA Solara COUPE ze standardowym audio 2004-08
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 4,8 8215 shell JASNO ZIELONY/CZARNY 7 NIEBIESKI 8 ŻÓŁTY 6

TOYOTA Solara  COUPE ze wzmacniaczem 2004-06
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 4,8 8215 shell JASNO ZIELONY/CZARNY 7 NIEBIESKI 8 ŻÓŁTY 6

TOYOTA Solara 2004-05
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 4,8 8215 shell JASNO ZIELONY/CZARNY 7 NIEBIESKI 8 ŻÓŁTY 6

TOYOTA Tacoma 2005-10
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 4,8  8215 shell FIOLETOWY/BIAŁY 7 ŻÓŁTY/CZARNY 8 BIAŁY/CZERWONY 6

TOYOTA Tundra 2007-10
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 4,8 8215 shell JASNO ZIELONY 7 SZARY 8 BRĄZOWY 6

TOYOTA Tundra 2004-06
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 4,8 8215 shell JASNO ZIELONY/CZERWONY 7 BRĄZOWY/BIAŁY 8 SZARY/CZERWONY 6

TOYOTA Tundra 2003
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 4,8 8215 shell NIEBIESKI 7 ZIELONY/CZARNY 8 CZERWONY 6

TOYOTA Venza 2009-10
AUOMATYCZNA 
KONFIGURACJA 4,8 8215 shell SZARY 7 JASNO ZIELONY 8 CZERWONY 6

ASWC instrukcja instalacji 11


