IGNI-GEN

Uniwersalny interfejs generujgcy sygnat zaptonu. Do samochoddéw z magistralg CAN
Przyktadowe zastosowanie: automatyczne uruchamianie swiatet jazdy dzienne;.

...connecting to the aftermarket

1. Wykonaj nastepujgce potgczenia

Czarny - masa

Z6lty - zasilanie 6V

Czerwony - wyjscie sygnatu zaptonu do urzadzenia,
w ktérym potrzebujemy je wykorzystac.

2. Uruchom silnik.

3. Roztacz ,ztgcze programujgce”.

Poczekaj conajmniej 5 sekund i potgcz je ponownie.
Ta operacja uruchamia proces programowania i na
wyjsciu bedzie podawany sygnat zaptonu.

4. Po 1 minucie od rozpoczecia programowania (p. 3)
wytgcz silnik.

Czarny: /

masa

Czerwony™:

silnik wigczony - 6V

silnik wytg¢zony - OV

*maksymalnie 300mA
Zoty:
zasilanie 6V

Ztgcze programujgce

5. Zaczekaj az sygnat zaptonu na wyjsci zostanie wytgczony (dla pewnosci ok 40sek) - programowanie jest w tym momencie zakonczone.
Aby zaprogramowac uzgczenie od nowa wré¢ do punktu 2.

IGNI-GEN automatycznie poda na wyjsciu sygnat zaptonu jesli zarejestruje, ze silnik pracuje od kilku sekund. Kilka
sekund po wytgczeniu silnika sygnat zaptonu zostanie wytgczony. Doktadny czas wigczania/wytgczania sygnatu
zaptonu moze by¢ rézny dla r6znych samochodéw. Urzgdzenie wymaga tylko jednorazowego programowania.

Nawet odtgczenie akumulatora nie resetuje urzagdzenia. Ponowne programowanie moze by¢ konieczne po ewentualnej
wymianie elementéw uktadu elektrycznego takich jak akumulator czy alternator.
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Stosowanie interfejsu do
zataczania pradu o wysokim natezeniu.

...connecting to the aftermarket

Dobierz przekaznik odpowiedni dla wartosci natezenia, ktore bedzie wystepowato w uktadzie, oraz upewnij sie,

ze cewka jest przeznaczony do pracy pod napieciem 6V . Mozesz zastosowac przekaznik z uchwytem montazowym
np. taki jak Tyco V23134B1052C642, ktéry z tatwoscig mozna zamocowac pod deskg rozdzielcza.

Potgcz interfejs i przekaznik zgodnie z ponizszg ilustracjg. Dioda réwniez musi zostac zainstalowana w uktadzie aby
zabezpieczy¢ interfejs przed zniszczeniem.

Upewnij sie, Ze okablowanie potgczen 30 i 87 ma odpowiedni przekrdj (dostosowany do natezenia prgdu),

oraz ze miedzy potgczeniem 30 a zasilaniem 6V znajduje sie odpowiedni bezpiecznik.

ZASILANIE 6V
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